Guide til bygning af hattehylde

	


	Rå hattehylde:
 Sådan ser en standart hattehylde ud i en Opel Vectra A.  Ikke særlig ophidsende vel? Der hvor man kan se 2 store  huller, sidder de originale højttaler nedenunder under et  gitter. Alt det hvide er lim, der er indtørret fra en tidligere konstruktion, jeg har lavet.


	Under hattehylden:
 Under hattehylden ligger der et stykke metal på tværs. Da dette havde det med at vibrere ved dybe toner, valgte jeg at støjdæmpe den med blyplader.
	




	


	Pladen der skal lægges i:
 Jeg skal have spartlet en plade fast, så hatte-hylden vil få en jævn overflade samt at kommer et godt resultat ud af det, når jeg er færdig. Pladen er savet skrå på undersiden, så den følger hattehylden mest mulig. Dernæst er den blevet spartlet fast. Til det har jeg valgt at bruge Plastic Padding Elastic. Det kan bruges på vibrerende flader og det skulle vistnok være lidt stærkere end noget andet. Til sidst har jeg slebet resterende spartelmasse væk, så den har fået en jævn overflade.


	Færdigspartlet:
 Så blev jeg endelig færdig med at spartle pla-den fast. Det fik en 3-4 gange med spartel-massen for at opnå det bedste resultat. Pladen ligger næsten i flugt med resten af hattehylden.
	




	


	Rå højttalerform:
 For at få en "form" på hattehylden grundet pladsmangel til magneten, valgte jeg at lave en ramme til højttalerne i træ. Men man kan også lave rammen/formen i glasfiber. Men det har jeg desværre ikke forstand på endnu.


	Rå højttalerform:
 Så blev hullerne skåret ud med en stiksav. Gitter og hus til diskant blev lagt i for at se, hvordan det færdige resultat vil blive.
	




	


	Hattehylde:
 For at højttaleren ikke skulle stikke alt for langt op i luften, lavede jeg et 4-kantet hul i pladen jeg spartlede fast, hvor magneten kommer til at sidde. Sænkede højden med ca. 4 cm. På undersiden af hullet fugede/skruede jeg et stykke masonitklods fast, så der blev dannet en form for lukket kabinet.


	Rå hattehylde + højttalerform:
 Så er jeg næsten halvvejs. Næste trin er, at der skal skummes under rammerne. Skulle lige se om, det jeg nu havde regnet mig frem til, nu også passede.
	




	


	Byggemåde/form:
 Så skal der bygges/formes. Højttalerformene er sat fast på små afpassede træpinde der er vinklet, som så igen er skruet fast i hattehylden. For at få en lille smule form på hattehylden, har jeg valgt at skumme den op med PU-skum. 
Det virker på den måde, at det udvider sig. Det skal tørrer ca. et døgn tid. Det er det meget let at arbejde med,  når der er tørt. Man formen det med hjælp af en spids hobbykniv. Skummet er meget billig i sammenligning med glasfiber. Koster ca. 20,- for en flaske med 500 ml.
Skulle man komme til at skære forkert, sprøjter man bare et nyt lag på og lader så det tørre.


	Slibning af spartelmasse:
 Så skal der spartles og slibes til den store guldmedalje. I mit tilfælde har jeg spartlet med Plastic Padding Elastic 2-komponent, da det kan tåle viberationer og høje temperaturer (fra sollys m.m.). Man blander det, påfører et lag af gangen, lader det tørre, ny lag på, lader det tørre osv. Evt. mellemslibe lidt. Sådan fortsætter man, indtil man har opnået den ønskede form. Så lader man det tørre i ca. 1 døgn for at det gennemhærder.
	




	


	Beklædning af hattehylde:
 Så skal hattehylden beklædes. Jeg beklæder den med noget kraftig grå filt, da det kan skjule evt. ujævnheder m.m. Jeg bruger lim på sprayflaske til at montere filten med og hæfteklammer på bagsiden af hattehylden for at holde filten fast. Det kan godt være meget vanskelig at få filten til at ligge pænt, men det kan godt lykkes med lidt tålmodighed.


	Færdig med beklædningen ag hattehylde:
 Så blev jeg færdig med beklædningen. Nu skal jeg bare have skåret filten væk fra hullerne, hvor højttalerne skal monteres. Lad evt. limen tørre et par timer inden du skærer hullerne ud til højttalerne.
	




	


	Næsten færdig:
 Så blev højttalerne monteret i deres rette omgivelser. Syntes selv, resultatet er blevet ganske udmærket, da det er første gang, jeg har prøvet det. Højt,kablet førte ud gennem et hul jeg borede i masonitpladen jeg have skruet/fugede på undersiden af hattehylden.


	Det færdige resultat:
 Så blev jeg endelig færdig. Sådan ser det færdige resultat så ud i bilen. Den er klart en del pænere end den originale hattehylde.
	




