Guide til ind bygning af 7” LCD skærm i Astra G
Lavet af Michael Lauridsen

Indkøbs liste før igangsættelsen:

7” LCD / TFT Skærm (med ind bygnings ramme)

Glasfiber spartel

Fin spartel

En spray med plastik primer

En spray fylder
En spray med farve

En spray med klar lak 

En anden katastrofeblink kontakt

Forløbet:

Man starter selvfølgelig med at enten afmontere den mitterkonsol der sidder i bilen eller med at købe en til projektet ude ved den lokale hugger.

Man fjerne derefter blinklys kontakten og luft kanalerne så det kommer til at se ud som på billedet under.
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der efter skal man have skåret det stykke væk som er over radioen og under luftkanalerne, ses på billedet under 
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Så kommer der lidt tilpasnings arbejde i form af at men skal have ind bygnings rammen til at passe ordentlig ned i den ”hul” man har fået lavet i mitterkonsolen, den skal jo passe så den falder pænt i med mitterkonsolen, det eneste sted den ikke kan det er for oven da mitterkonsolen går ind ad på den øverste stykke, så det er i bunden og i siderne den skal passes til så den falder pæn til.
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Der næst skal man have spartlet rammen i, jeg startede med at sætte rammen fast så den ikke kunne rykke sig, der næst fyldte jeg op med glasfiber spartel fra bagsiden og oppe for oven i den revne der bliver der oppe fordi at den ikke kan falde ordentlig ind til der oppe, da det var hærdet op fin spartlede jeg overfladen så der var en glat overflade hele vejen rundt uden ”store” overgange og revner.
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NB: der skal jo laves en anden katastrofeblinks kontakt der er en mulighed for at finde en lille kontakt og sætte oppe ved Info displayet.. men det er noget man lige skal bruge lidt tid på at finde. Jeg har ikke lige nogle forslag endnu. Men min ide er at sætte den nede ved askebægret. 

når man så er nået den resultat man gerne vil med fin spartlen så skal hele mitterkonsolen renses ned så den kan males..

Række følgen for malingen:

Plast primer

Fylder (skal evt. slibes lidt til)

Farve

Klar lak

Billede med fylder 
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Det færdige resultat 
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inden montagen igen skal man HUSKE at lukke luft kanalerne til inde i bilen. For ellers vil de stå og blæse varm luft ind på skærmen.. og det er jeg ikke sikker på at det er så godt., og det sidste der lige skal gøres er at der sidder en metal bøjle over midt i instrument boret, den skal lige fjernes for at ind bygnings rammen kan være der.

Jeg siger go arbejdslyst til dem der vil forsøge sig med det. Og når ja radioen skal jo så side i den nederste hul.. 
Et billede af mit færdige resultat 
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