Guide til at afmontere himlen i en Opel Vectra A

1. Afmontere samtlige gummilister ved dørene.

2. Afmontere den lange tværgående plastikdel ved bagruden ved at bøje den forsigtig på midten.    Der sidder fast med nogle clips.

3. Afmonter de bagerste plastikdele ved at skrue skruen ud, som sidder bag en plastikprop øverst. Selen sidder bag en kappe, som man kan trække af. Delene sidder også fast med nogle clips.

4. Afmontere nakkestøtterne på sæderne ved at trykke disse fjedre ind:
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5. Afmontere håndtagene i himlen på følgende møde: Før en skruetrækker ind under plastik-dækslet og vip det op. 2 skruer skulle komme til syne. Sådan gør du ved alle fire håndtag.
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6. Plastikken i midten afmontere du på følgende måde: Bag den lille plastikprop i toppen sidder en umbracoskrue, du skruer ud. Længere nede sidder sikkerhedsselen med en bolt fast bag endnu et dæksel, du kan trække af. Lig mærke til hvordan delene er sat sammen, til når vi skal samle det igen.
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7. Den nederste del ”brækker” du forsigtigt i. Den sidder fast med nogle clips.

8. De forreste plastikdele sidder fast med nogle clips. Delene skal man trække forsigtig ud af og tage af.
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9. Solskærmene afmonteres ved at skrue disser 3 skruer ud:
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10. Nu kommer den svære del. Nemlig at få himlen ud af bilen gennem bagdørene. Her skal man væbne sig med tålmodighed. Man skal vende og dreje himlen mange gang før det lykkedes. Man skal få himlen til stå på bagsædet, før det lykkedes.

Guide til at montere himlen i en Opel Vectra A
!!OBS: Vær gerne 2 hjælpere lige til at komme i gang.
1. Start med at få himlen ind og stå på bagsædet. Få den ene del af  himlen op over det ene for-sæde. Lig så sæderyggen ned. Det samme gøres så i den anden side. Så skulle der ikke være nogle problemer med at få himlen på plads igen.

2. Start med at skrue 2 håndtag i himlen på. Et i hver side skråt over for hinanden, så himlen sid-der fast. Herfra kan man selv klare resten.

3. Montere de 2 andre håndtag.

4. De midterste plastikdele skal monteres på følgende måde: Start med at montere den nederste del først. 

5. På karrosseriet sidder der nogle clips der øverste del skal have fat i (sorte pile). Samtidig skal den øverste del nederste del have fat i den nederste del, ved hjælp af nogle ”rander” (hvide pile). Start med få den øverste del til lige få fat i ”randen”. Pres derefter den øverste del ind mod karrosseriet. Få holderne (røde pile) til at ramme de hvide clips (sorte pile). Kan godt være lidt tricky at få til at ramme.
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6. Monter resten af plastikken.

OBS: Dette er kun en vejledning og ikke en brugsanvisning. Jeg frasiger mig derfor et hvert ansvar for evt. ødelagte dele. Hvis der skulle være spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig: kim-madsen@tdcadsl.dk
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